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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
1. Dane ogéine budynku

Budynek objety projektem stanowi $wietlica wiejska w miejscowosci Debiny,
gmina tubianka. Budynek zawiera sale $wietlicowg na 48 uzytkownikow,
pomieszczenia socjalne, gospodarcze oraz pomieszczenia ochotniczej strazy
pozarnej. Budynek jest wykonany w technologii tradycyjne;.

Niniejszy projekt przewiduje rozbudowe w/w budynku o zadaszenie nad tarasem
przy wejsciu.

Dane powierzchniowo-kubaturowe budynku objetego inwestycja:
Liczba kondygnacii: 1

Wysoko$¢ budynku: 5,78 m

Powierzchnia zabudowy: 475,67m?

Powierzchnia uzytkowa: 413,2m?

Kubatura netto: 1428,2m?*

Wymiary zadaszenia: 5,25x7,85 m
Wysokos$¢ zadaszenia: 4,72 m
2. Technologia zadaszenia

Zadaszenie zaprojektowano w konstrukcji drewnianej. Konstrukcje nosng
stanowig stupy, ptatwie oraz deskowe dzwigary kratowe. Wszystkie elementy
konstrukcyjne wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym zawartym w
niniejszym opracowaniu. Pokrycie dachowe stanowi gont bitumiczny i papa
podktadowa na deskowaniu. Do paséw dolnych kratownic przybié podbitke z
desek lub ptyty OSB.

Zadaszenie wraz z pokryciem wykona¢ z elementéw nierozprzestrzeniajgcych
ognia.

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ tak aby spetniaty wymaganie
nierozprzestrzeniania ognia.
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3. Dane powierzchniowo-kubaturowe obiektu

Nr pomieszczenia: Nazwa pomieszczenia: Pgwi(.er'zchnia {staln Powi?rzchnia (stan
istniejgcy) [m2]: projektowany):

1 pomieszczenie Swietlicy 205,6 bez zmian
2 pomieszczenie pomochicze 93,64 bez zmian
3 hol 9,17 bez zmian
4 pomieszczenie gospodarcze 3,02 bez zmian
5 toaleta 3,42 bez zmian
6 toaleta 3,42 bez zmian
7 hol 8,22 bez zmian
8 biuro 20,82 bez zmian
9 garaz 53,83 bez zmian
10 pomieszczenie gospodarcze 3,84 bez zmian
11 toaleta 4,43 bez zmian
12 natrysk 3,79 bez zmian
Powierzchnia uzytkowa [m2]: 413,2 bez zmian
Kubatura [m3] 1428,2 bez zmian

Hanna Falkiewicz Marciniak

mgr in2. architekt
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KPOIA-013 Opracowali:

mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak
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PROJEKT KONSTRUKCYJNY

1.0pinia geotechniczna

W zwigzku z planowang inwestycjg polegajgca na budowie zadaszenia tarasu przy
swietlicy wiejskiej na dz. 58/12, obreb 0004 Debiny, jednostka ewidencyjna 041505 2
tubianka dokonano oceny gruntu, na ktérym ma zosta¢ posadowiona projektowana
cze$¢ budynku.

Stwierdzono jednorodne warstwy gruntu (glina piaszczysta), brak gruntéw
stabono$nych, zwierciadto wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia fundamentéw oraz brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Warunki gruntowe okresla sie jako proste.

Budynek objety inwestycjg nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Okreslenie rodzaju gruntu wykonano zgodnie z rozporzadzeniem ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienie obiektéw budowlanych §6 ust. 2 (analiza makroskopowa).

W trakcie badan nie stwierdzono wystepowania ptytkich wod gruntowych, jednakze w
wypadku pojawienia sig¢ wody gruntowej w trakcie wykonywania robét budowlanych,
nalezy skontaktowac sie z projektantem branzy konstrukcyjno-budowlane;.

2. Opis techniczny

Konstrukcje zadaszenia stanowig deskowe dzwigary kratowe. Elementy dzwigaréw
potaczy¢ gwozdziami 4,0x110 i 3,8x115. Dzwigary oparto na ptatwiach i stupach zgodnie
z rysunkami branzy konstrukcyjnej. Wszystkie elementy zadaszenia wykona¢ z drewna
klasy C27.

Stupy podpierajace zadaszenie oparto na stopach fundamentowych z betonu B20 za
posrednictwem prefabrykowanych kotew stalowych. Stopy fundamentowe wykonaé
zgodnie z rysunkami branzy konstrukcyjnej. Gteboko$¢ posadowienia stopy to -
1,00.metra.

Stopy fundamentowe zaizolowaé pionowo izolacjg bitumiczna.
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Wptyw rozbudowy na istniejacq czes¢ budynku

Projektowane zadaszenie nie wptynie na konstrukcje istniejacego budynku gdyz jest
oparte na wtasnym fundamencie. Projektowanie zadaszenie nie spowoduje zalegania
$niegu na dachu istniejgcego budynku poniewaz jego najwyzszy element jest nizszy od
$ciany tego budynku.

Uwaga:
Nalezy zastosowa¢ kotwy stalowe ocynkowane ogniowo metoda zanurzeniowa.
Minimalna grubo$¢ warstwy ocynku to 55 um. Minimalna nosnos$¢ kotwy: 50kN

Wyciagqg z obliczen:

Zebranie obcigzen:
- Strfea wiatrowa: 1,
gk = 300 Pa,
Ce = 1,0 (teren A)
R=1,8
Y= 1,5

Potaé 12°%

nawietrzna

Pk = gk Ce C R = 0,300:0,72-2,0-1,80 = 0,783 kN/m?
Pobl = Px X ¥:= 0,783 x 1,5 = 1,175 kN/m?

- Strefa Sniegowa: 2,

Qk=0,9
C1=0,8
Y= 1,5

qsk=1,2x Qcx Cy =1,20-0,900-0,800 = 0,864 kN/m?
Osobl = Qsk X ¥ 1= 0,864:1,5 = 1,296 kN/m?

- Ciezar projektowanego pokrycia dachowego:
Jako pokrycie dachu przyjeto gonty bitumiczne na warstwie papy podktadowej
gk = 0,45 kN/m?
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Jobl = 0,45 x 1,2 = 0,54 kN/m?

Elementy zadaszenia wykona¢ z drewna klasy C27
Klasa uzytkowania konstrukcji dachu: 2
Klasa uzytkowania ptatwi i stupow: 3

Wybrane parametry wytrzymatosciowe dla drewna klasy C27 (warto$ci
charakterystyczne):
Wytrzymatos¢ na zginanie: fnx = 27 MPa
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz widkien: fiox = 16MPa
Wytrzymatos¢ na Sciskanie wzdtuz widkien: f;ox = 22MPa
5% kwanty modutu sprezystosci wzdtuz widkien Eqos = 8,0 GPa
Gesto$é charakterystyczna: 370 kg/m®

-Dzwigar kratowy z desek:
Osiowy rozstaw dzwigaréw to 92,5cm
Przekroje pretow dzwigara zgodnie z rysunkiem branzy konstrukcyjnej.

Sity przekrojowe wyznaczono za pomocg programu Specbud.
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Obwiednia sit wewnetrznych

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezetl R, [kN] R, [kN]| M [KNm] | przypadek/kombinacja SGN
(podpora)
(B) 8,00 -0,59 - K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
1,79 0,00 -- | P1: stale
J) 8,90 - - K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
1,37 - -- | P3: wiatr
Ekstremalne sity wewnetrzne:
pret x [m]| M [KNm] N [kN] T [kN] | przypadek/kombinacja SGN
AC 0,52 0,38 -0,12 0,03 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
1,23 -0,32 0,19 -2,00 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
0,00 0,00 -0,31 1,45 K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
1,23 -0,16 0,22 -1,00 | P2: $nieg
CE 0,64 0,26 -13,98 -0,04 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
0,00 -0,32 -14,27 1,85|K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
1,23 -0,28 -13,68 -1,83 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
EG 0,56 0,22 -13,13 0,00 [ K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
1,23 -0,49 -12,74 -2,14 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
0,00 -0,28 -13,43 1,77 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
Gl 0,74 0,41 -7,99 -0,01|K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
0,00 -0,49 -8,47 2,45(K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
1,23 0,00 -7,64 -1,69 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
BD 1,06 0,12 13,94 0,00 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
0,00 0,00 13,94 0,23 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
1,20 0,00 2,97 -0,11 | P1: state
DF 0,24 0,13 12,96 0,00|K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
1,20 -0,01 2,73 -0,13 | P1: state
0,00 0,12 12,96 0,05|K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
1,20 0,03 12,96 -0,21 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
0,00 0,00 2,73 0,10 | P1: state
FH 0,53 0,06 7,82 0,00 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
1,20 -0,02 1,62 -0,12 | P1: state
0,00 0,03 7,82 0,11 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
1,20 0,01 7,82 -0,15| K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
HJ 0,58 0,04 0,00 0,00 K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
0,00 -0,02 0,00 0,13 | P1: state
1,20 0,00 0,00 -0,14 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
DE 0,72 0,01 1,18 0,00 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
1,45 0,00 1,20 -0,03 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
0,00 0,00 1,16 0,03 [ K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
HI 0,89 0,01 11,63 0,00 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
1,78 0,00 11,66 -0,03 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
0,00 0,00 11,60 0,03 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
AB 0,30 0,00 -1,49 0,00 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
DC 0,56 0,00 -0,54 0,00 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
0,00 0,00 0,08 0,00 | P1: state
EF 0,81 0,00 -4,19 0,00 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
GH 1,06 0,00 -8,29 0,00 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
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FG 0,80 0,01 6,86 0,00 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
1,60 0,00 6,88 -0,02 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
0,00 0,00 6,84 0,02 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
IJ 0,00 0,00 -8,73 0,00 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
BC 0,66 0,01 -14,73 0,00 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
0,00 0,00 -14,74 0,03 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
1,32 0,00 -14,72 -0,03 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
Ekstremalne przemieszczenia:
Pret x[m]| vy[mm]| v, [mm]|przypadek/kombinacja SGU
AC 0,00 0,1 0,0|K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
1,23 0,1 -1,9|K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
CE 0,00 0,2 -1,9|K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
0,69 0,1 -2,3|K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
EG 1,23 -0,2 -1,41K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
0,00 0,0 -2,1|K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
Gl 1,23 -0,3 -0,1|K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
0,00 -0,2 -1,4| K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
BD 1,20 0,2 -1,8 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
DF 1,20 0,4 -2,0|K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
0,70 0,3 -2,1|K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
FH 1,20 0,5 -1,2|K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
0,00 0,4 -2,0 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
HJ 0,00 0,5 -1,2| K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
DE 0,00 -0,9 -1,6 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
1,45 -0,8 -1,9| K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
HJ 0,00 -0,6 -1,2|K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
AB 0,00 0,0 0,2 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
CD 0,00 1,8 0,5|K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
EF 0,00 2,1 0,4| K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
HG 0,00 1,4 0,1|K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
1,06 1,2 0,5|K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
FG 0,00 -1,1 -1,7|K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
IJ 1,32 -0,2 0,3|K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
0,00 0,0 -0,5|K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
BC 1,32 -0,3 -1,9|K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3

NaprezZenia ekstremalne:

Pret X [m] Oenax Omin | przypadek/kombinacja SGN
[MPa] [MPa]
AC 0,52m 3,44 -|K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
0,52 m - -3,48 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
CE 0,00 m 0,41 -|{K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
0,00 m -~ -5,37 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
EG 1,23 m 2,23 - K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
1,23 m - -6,66 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
Gl 0,00 m 2,97 --|K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
0,00 m - -5,92 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
BD 1,06 m 3,52 --|K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
DF 0,24 m 3,39 --|K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
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FH 0,53 m 1,87 -1K1:1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
HJ 0,58 m 0,39 -1K1:1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3

0,58 m - -0,39 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
DE 0,72 m 0,36 -1K1:1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
HI 0,93 m 2,67 -|K1:1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
AB 0,30 m - -0,52| K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
CD 0,00 m 0,02 -- | P1: stale

0,56 m - -0,12 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
EF 0,81 m - -1,47 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
GH 1,06 m - -2,18 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
FG 0,80 m 1,94 -|K1:1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
1J 0,00 m - -1,91 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
BC 0,66 m - -3,32 | K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3

Naprezenia w poszczeg6lnych pretach nie przekroczyly wartosci dopuszczalnych.
Deski w weztach kratownicy potgczono gwozdziami 4,0x110

Obliczenia tacznikow:

Jako tgczniki przyjeto gwozdzie gtadkie 4,0x110 wykonane z drutu stalowego o
wytrzymatosci > 600MPa, dwustronnie wbijane we wczesniej nawiercone otwory.
Gwozdzie pracujg jako dwuciete.

Warto$¢ charakterystyczna wytrzymatosci na docisk gwozdzia wbijanego w uprzednio
nawiercony otwor:
fox = 0,082 x (1-0,01d) x px = 0,082 x (1-0,01 x 4,0) x 370 = 29,13 N/mm?

Wartos$¢ charakterystyczna momentu uplastycznienia:
Mg = 180 x d*° = 180 x 4,0*° = 6617Nmm

Odpowiednie wartos$ci obliczeniowe:

fha = Kmod X fhx / Ym=0,6x29,13/1,1 = 15,88 N/mm?

Myd =My / Ym =6617 /1,1 =6015 Nmm

Nos$nos¢ obliczeniowa jednego gwozdzia dwucietego na jedno ciecie:

fr1d=Tfh2da=fha (B=1,0)

Rd,1 = fh,d t d= 15,88 X 25 X 4,0 = 1588 N
R42=0,5fhg t2d B =0,5x 15,88 x 38 x 4,0x1,0 = 1206,38N
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Ras=1,1fha t1 d/(2+B) [(2B(1+B) + 4B(2+B)Mya / (fra d t4°))>° - B] =

= 1,1x15,88x25x4/(2+1)x[(2x1(1+1)+4x1x(2+1)x6015/15,88/4/25%)°° — 1,0) = 582,27 x
(2,41 -1,0) = 821N

Ras = 1,1(2B/(14B))*° x (2 Myg fng d)°® = 1,1 (2x1/(1+1)*° x (2x6015x15,88x4)%° =
962N

Rd,min = 821N
Ostatecznie przyjeto gwozdzie gtadkie 4,0x110mm
Liczbe gwozdzi w poszczegolnych weztach przyjaé zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym

K-4.

Zestawienie elementéw konstrukcyjnych zadaszenia:

ZESTAWIENIE MATERIALU NA WIEZBE - klasa drewna C27
Element gvr}zlgllfo% Dhugass oSG taczna dt. [m] otjghoss

mmp | M| st [m3]

Pas gérny 25 (115 5,6 18 100,8 0,29
Pas dolny 25 (115 5,25 18 94,5 0,27
krzyzulce BC 38 1100 1,3 9 11,7 0,04
krzyzulce DE 38 (100 1,45 9 13,05 0,05
krzyzulce FG 38 | 100 1,55 9 13,95 0,05
krzyzulce HlI 38 | 125 1,75 9 15,75 0,07
stupki AB 38 | 100 0,5 27 13,5 0,05
stupki CD 38 (100 0,7 9 6,3 0,02
stupki EF 38 [ 100 0,95 9 8,55 0,03
stupki GH 38 | 125 1,2 9 10,8 0,05
stupki IJ 38 |26 [ie0 1,45 9 13,05 0,06
stupy 140|140 3,4 8 27,2 0,53
miecze 140|100 1,15 4 4,6 0,06
ptatew 14x14 140|140 7,85 1 7,85 0,15
ptatew 14x20 140|200 7,85 1 7,85 0,22
suma [m3]: 1,96
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- Ptatew pod okapem:

Przyjeto przekréj ptatwi 14,0x20,0 cm, klasa drewna C27
A=0,0228m?

Zebranie obcigzen na ptatew od krokwi:
Ptaszczyzna pionowa:

Qdy,obl = 8,00/0,91 = 8,79 kN/m

My = -5,82 kNm

Wy = 0,14 x 0,20%6 = 9,33x10™m?
Ptaszczyzna pozioma (obcigzenie od wiatru):
Jzobl = 0,59/0,91 = 0,65 kN/m

M, = 1,08 kNm

W, = 0,20 x 0,14%6 = 6,53x10™m?

Wytrzymatos¢ obliczeniowa na zginanie:
fm'z,d = kmod X fm,z,k / Y M = 0,65 X 27 / 1,3 = 13,5MP8

Sita normalna w miejscu wystgpowania maksymalnego momentu zginajgcego:
No=23,12kN
Whytrzymatos$é obliczeniowa na rozcigganie:
ft0.d = Kmod X frox / *m =0,65x 16/ 1,3 = 8,00MPa
Warunek nos$nosci:
O myd =My /W,= 5,82/(9,33 x 10* )= 6,24MPa
O mzd =M,/ W,= 1,08/ (6,53x 10 )= 1,65MPa
O co0d= No /A=23,12/0,0228=1,01MPa
km=0,7
(0 10,0/f00)* + O mya / fnyd +Km X O mza/fnza= <1
(1,01/8)% + 6,24/13,5+ 0,7 x 1,65/13,5 = 0,60<1

Warunek stanu granicznego no$nosci zostat spetniony.

Ostatecznie przyjeto pfatew 14x20cm , klasa drewna C27
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- Stup
Sita Sciskajgca stup: N=41,83kN
Dtugos¢ stupa: Is = 3,4 m
Dla drewna klasy C27: Eq o5 = 8000 MPa
Pole przekroju: A=0,0196 m?
Momenty bezwtadnosci: Iy, = 3,2 x 10°° m*
Promienie bezwtadnosci: iy, = 0,04 m
Smukto$¢ stupa: Ay= A, =1s/i,=3,4/0,04 =85
Naprezenia krytyczne przy $ciskaniu: 6¢ ity = T X Eg 05 / A2 = 10,92MN/m?
B ¢ =0,2 (dla drewna litego)

Sciskanie wzdtuz wiokien: .o = 22MPa

Smuktoé¢ sprowadzona przy $ciskaniu: Arety = (fo,0k / 6ccrity)° = 1,42

ky = 0,5 X [1+ Bc X (Arety — 0,5) + Arery?] = 1,6

Wspdtczynnik wyboczeniowy: key = 1/ [ky + (ky? - Arei2)° 1= 0,43

Warunek nos$nosci:

60,0,d = Nc,d / (kc,y X Ad) = 4,96MPa < fc,O,d =11 MPa

Warunek nosnosci zostat spefniony

Docisk stupa do ptatwi:

Wytrzymato$¢ obliczeniowa drewna na docisk: f; 904 = 5,6 x 0,65/1,3 = 2,80MPa
Naprezenia docisku: 6¢go4 = N/A = 2,13MPa < f. g9 4 = 3,26MPa

Ostatecznie przyjeto stup 14x14cm, klasa drewna C27

-Miecz

Sita $ciskajgca miecz: N=34,59kN

Dlugos$¢ miecza: Is = 1,15 m

Dla drewna klasy C27: Eg o5 = 8000 MPa

Pole przekroju: A=0,014 m?

Momenty bezwiadnosci: I, , = 8,33 x 10 m*

Promienie bezwtadno$ci: iy, = 0,029 m

Smukio$¢ miecza: Ay = A, =I5 /iy = 1,15/ 0,029 = 39,66

Naprezenia krytyczne przy $ciskaniu: 6¢qity = T X Eg 05 / A? = 48,27MN/m?
B ¢ =0,2 (dla drewna litego)

Sciskanie wzdtuz wiokien: .o = 22MPa
Smukto$¢ sprowadzona przy sciskaniu: Areiy = (fook / 6c.crity)*° = 0,675
ky = 0,5 X [1+ Bc X (Arely — 0,5) + Arely?] = 0,745
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Wspotczynnik wyboczeniowy: key = 1/ [ky + (ky? - Awiy?)*° 1= 0,943
Warunek nosnosci:
6c,O,d = Nc,d / (kc,y X Ad) = 3,67MPa < fc,O,d =13,53 MPa
Warunek nosnosci zostat spefniony

Ostatecznie przyjeto miecze 14x10cm, klasa drewna C27.

Miecze i stupy potaczy¢ z platwia za pomoca blach perforowanych.

- Ptatew pod Sciana:

Przyjeto przekroj ptatwi 14,0x14,0 cm, klasa drewna C27
A=0,0196m>

Zebranie obciazen na ptatew od krokwi:
Ptaszczyzna pionowa:
Qy,obi = 8,00/0,91 = 8,79 kN/m
My = -3,67 kNm
Wy = 0,14 x 0,14%/6 = 4,57x10™m?

Wytrzymatos$é obliczeniowa na zginanie:
fmy.d = Kmod X fnyx / ¥ m =0,65x27 /1,3 = 13,5MPa
Warunek nosnosci:

O myd=My/W,= 3,67 /4,57 /10 = 8,03MPa < fmy.a = 13,5MPa

Warunek stanu granicznego no$nosci zostat spetniony.

Ostatecznie przyjeto pfatew 14x14cm , klasa drewna C27

- stopa fundamentowa SF1:

Zestawienie warstw podioza

N| nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Yimin Vemax o] e Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m?] [kPa]

1] Gliny piaszczyste 1,00 nie 2,00 0,90 1,10 14,70 [24,09 23290 |25875
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigZzen obliczeniowych:

N[ typ obc. N [kN] Ts [kN] Ms [kNm] T [kN] My [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]

r




Biuro Projektéw Budowlanych

Anna Grenda — Wotkow

Ul. Bartosza Gtowackiego 18;

87-100 Torun

Tel. 723-071-098 ; e-mail: biuro@bpb.net.pl

W U W

[T dtugotrwate [41.83 [0.00 [0,00 [0,00 [0.00 [0.00 [0.00 |

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m®
Wspotczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yrmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f.4 = 10,67 MPa, 4 = 0,87 MPa, Eg, = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m°

Maksymalny rozmiar kruszywa dq =16 mm

Wspodtczynniki obcigzenia: Yemin = 0,90; Yemax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢g =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L ¢, = 12 mm
Maksymalny rozstaw pretéw ¢, = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu ¢, = 85 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Crom,b = 25 mm
ZALOZENIA

Wspétczynniki korekeyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m =0,72
Wspditczynnik ksztattu przy wplywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: B = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qg = 131,6 kN

N;=48,4kN < m-Qun=0,81-131,6 kN = 106,6 kN (45,4%)
Nos$nos¢ (stateczno$é) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 15,5 kN

T,=0,0kN < m-Qq=0,72-155kN = 11,2 kN (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mog 2.3 = 0,00 KNm, moment utrzymujacy Mg 2.5 = 11,81 kNm

M, = 0,00 kNm < m-M;=0,72-11,8 kKNm=8,5kNm  (0,0%)
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Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,23 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,26 cm
§=0,26cm < sS4, =1,00cm (26,4%)

Opracowali:
mgr inz. Pawet Modrako i

mgr inz. Filip Biatecki
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji: ZADASZENIE TARASU PRZY SWIETLICY WIEJSKIEJ W
DEBINACH

Adres inwestycji:  dz. 58/12, obreb 0004 Debiny, jednostka ewidencyjna 041505 _2
tubianka

Inwestor: Gmina tubianka Al. Jana Pawta Il 8, 97, 87-152 tubianka

Projektant: mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz - Marciniak
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1. Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane

(rozdz. 3, art.20.1, pkt. 1b), jest informacja projektanta dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, ktéra wykonawca robot uwzgledni w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Sporzadzenie takiego planu jest
niezbedne, poniewaz w ramach przedmiotowej inwestycji wykonywane bedg
roboty wymienione w Ustawie (Dz. U. nr 207, poz. 2016, rozdz. 3, art. 21a ust.
1a, pkt. 1-2) trwajgce dtuzej niz 30 dni.

2. Karta informacyjna inwestycji:
Obiekt:  Swietlica wiejska w Debinach

Adres: dz. 58/12, obreb 0004 Gtogowo, jednostka ewidencyjna
041505_2 tubianka

Inwestor: Gmina tubianka Al. Jana Pawia Il 8, 97, 87-152 Lubianka

Projektant: mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz - Marciniak

Dane powierzchniowo-kubaturowe budynku objetego inwestycja:
Liczba kondygnaciji: 1

Powierzchnia zabudowy: 475,67m?

Powierzchnia uzytkowa: 413,2m?

Kubatura netto: 1428,2m?*

Wymiary zadaszenia: 5,25x7,85 m
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. Zakres robét zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizaciji
poszczegobinych obiektow

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowe istniejgcego budynku o zadaszenie nad
tarasem.

Realizacja obiektu bedzie wymaga¢ utworzenia placu budowy zlokalizowanego
na dziatce objetej inwestycja.

Kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektow:

- przygotowanie placu budowy,

- zabezpieczenie obiektéw i urzadzen znajdujgcych sie w poblizu budowy,
- geodezyjne wytyczenie obiektu,

- roboty ziemne — wykopy fundamentowe,

- wykonanie konstrukcji dachu z wigzaréw kratowych

- wykonanie pokrycia dachowego

- uporzadkowanie placu budowy

. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych
-  Sie¢ kanalizacyjna w potudniowej czesci dziatki

. Zagospodarowanie placu budowy:
- ogrodzi¢ tymczasowo teren budowy ptotem o wys. min 1,5 m. W

ogrodzeniu wykonaé¢ brame 4,5 m oraz furtki dla komunikacji ludzi,

- wykonac¢ punkt poboru energii i wody dla potrzeb budowy,

- zorganizowac stanowiska ze sprzetem p.poz i ustali¢ lokalizacje
hydrantéw, ktére moga by¢ wykorzystane w przypadku zagrozenia
pozarowego,

- przygotowac miejsca sktadowania materiatébw masowych i prefabrykatow,

- wykona¢ zaplecze socjalno-biurowe, biurowe i socjalno-sanitarne

. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robé6t budowlanych
- wykopy w trakcie rob6t fundamentowych

- upadek w trakcie wznoszenia $cian i konstrukgiji dachu
- uszkodzenia ciata w trakcie obstugi elektronarzedzi
- porazenia
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. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot
- prace budowlane muszg by¢ prowadzone przez przeszkolonych

pracownikow, pod nadzorem kwalifikowanej kadry techniczne;j
- pracownicy muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie pozwalajgce
wykonywacé prace na wysokosciach

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg oraz sprzet ochrony
osobistej odpowiedni do wykonywanej pracy

- do obstugi urzadzen sprzetu budowlanego mogg by¢ dopuszczeni tylko
pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami

- wykopy ogrodzi¢ barierkami

- wszystkie urzadzenia i sprzet budowlany powinien mie¢ DTR, z ktérymi
nalezy zapozna¢ pracownikow. Urzadzenia przed wdrozeniem, poddaé
probie technicznej. Musze mie¢ system ochrony przed porazeniem

- nie sktadowa¢ materiatu i sprzetu w poblizu stanowisk p.poz. i rozdzielni
elektrycznej

- wszystkie prace budowlane zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu
montazowego (np. montaz dzwigaréw dachowych) muszg byé nadzorowane
przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami

- Strefe niebezpieczng wygrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. W
obszarze tym nie wolno organizowac stanowisk pracy

- Stosowa¢ zadaszenia ochronne w przypadku przej$¢ pod strefami
niebezpiecznymi

- Zrzucanie z wysokos$ci narzedzi, materiatéw i innych przedmiotéw jest
zabronione.

- Rusztowanie powinno by¢é odebrane (odbiér potwierdzony wpisem do
dziennika budowy) i poddawane okresowej kontroli.

Organizacja biura budowy

Dokumentacje projektowa nalezy przechowywaé w bezpiecznym miejscu,
najlepiej w biurze kierownika budowy. Nadzér nad kompletnoscig
dokumentacji projektowej, oraz innych dokumentéw niezbednych do
prowadzenia budowy sprawuje kierownik budowy lub w przypadku jego
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nieobecnosci wyznaczona przez niego osoba. W razie potrzeby nalezy
umozliwic wglad do dokumentacji projektowej Inspektorowi Nadzoru,
Projektantowi, Inspektorowi z panstwowej Inspekcji Pracy.

Uwagi koncowe

Wykonawca robét zobowiazany jest do opracowania szczegétowego
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla przedmiotowej inwestyciji.
Zakres i forma planu - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia. 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, p6z,1256).

Plan sytuacyjny stanowi element dokumentaciji budowy.

Hannd Falkiewigs mavciniak

mgr inz. architekt .
uprawnienia nr BUA lll-16/63 Opracowali:
CZLONEK IZBY ARCHITEKT@W
KPOIA-013

mgr inz. Hanna Falkiewicz-Marciniak

mgr inz. Filip Biatecki
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